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In the U.S.A., replacement parts may be ordered directly from MINN KOTA Parts Dept.,
121 Power Drive,P.O. Box 8129 Mankato, Minnesota 56002-8129. In Canada, parts may
be ordered from any of the Canadian Authorized Service Centers shown on the enclosed
list. Be sure to provide the MODEL and SERIAL numbers of your motor when ordering parts.
Please use the correct part numbers from the parts list. Payment for any parts ordered from
the MINN KOTA parts department, may be by cash, personal check, Discover Card,
MasterCard or VISA. To order, call 1-800-227-6433 or FAX 1-800-527-4464.

* This item is part of an assembly. This item cannot be sold separately due to machining and /or assembly that is required. P/N 2314946 REV. R     ECN 31553   6-09

Fora da América do Norte, queira consultar
a lista anexa para identificar o Centro de
Seviço Autorizado MINN KOTA. Não deixe
de incluir o número do MODELO e o
número de SÉRIE do seu motor ao pedir
peças. Sempre use os números corretos
das peças da lista de peças.

Hors de États-Unis, voir la liste ci-jointe pour
le Centre de Service Agréé MlNN KOTA le
plus proche. Lors d'une commande, ne pas
oublier de fournir le numéro de modèle et le
numéro de série du moteur. Toujours men-
tionner le numéro de pièce exact figurant sur
la liste des pièces de rechange.

Fuera de los Estados Unidos, consultar la
lista anexa para ubicar el Centro de servicio
autorizado MINN KOTA. No dejar de incluir
el número del MODELO y el número de
SERIE del motor para el cual se solicitan las
piezas. Usar siempre los números de pieza
correctos indicados en la lista de piezas.
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2-100-201 ARMATURE ASSEMBLY 12V VARS TXT
140-010 BALL BEARING
788-015 RETAINING RING
2-200-079 HOUSING  ASSEMBLY CENTER  3.25 TXT
421-132 HOUSING BRUSH END  3.25 TXT
2-400-187 PLAIN END HOUSING ASSEMBLY 3.25
144-049 BEARING - FLANGE (SERVICE ONLY)
880-003 SEAL
880-006 SEAL WITH SHIELD
188-052 BRUSH  ASSEMBLY [2.EA]
738-030 BRUSH PLATE W/HOLDER
975-032 SPRING - COMPRESSION [2.EA ]
701-041 O-RING
701-007 O-RING, THRU-BOLT [2.EA]
701-039 O-RING
830-001 SCREW-8-32  [2.EA]
830-078 THRU BOLT 8-32 X 8.96 [2. EA
990-067 WASHER- STEEL THRUST
990-070 WASHER - NYLATRON [2.EA]
2068253 MOTOR ASSEMBLY 12V 3.25 48” 
2032075 TUBE-CARBON COMPOSITE 48"
1378126 PROPELLER KIT
2061125 PROPELLER W/WEDGE
2151726 WASHER-5/16 SS
2053101 NUT-PROP NYLOC
2092600 PIN-DRIVE
2301545 COLLAR- LATCH PD/AP
2303434 SCREW- 8-32X5/8 MACH PHCR
2303112 NUT 8-32 NYLOC SS 
2301936 EXTRUSION- BASE MACHINED
2303930 MOTOR REST- RIGHT 3-1/4
2303935 MOTOR REST- LEFT 3-1/4
2303430 SCREW 1/4-20X5/8 SELF TAP [4.EA]
2771826 DRIVE HOUSING / LATCH HANDLE ASSY
2882011 BUSHING/ OUTSHAFT KIT

(INCLUDES 39-42)
2302010 DRIVE HOUSING OUTPUT SHAFT
2307304 BUSHING- INNER  [2.EA]
2307305 BUSHING- OUTER  [2.EA] 
2304603 O-RING   
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2307050 MOTOR- DRIVE HOUSING HIGH SPD
2307201 LATCH HANDLE PD/AP
2302750 SPRING- LATCH TORSION PD/AP
2302627 PIN- ROLL ZINC
2303407 SCREW - DRIVE HOUSING [6 EA]
2305564 DECAL-STOW/DEPLOY
2305110 PAD-PIVOT SUPT [4.EA]
2305103 PIVOT PAD- NEW MTR’L [2.EA]
2300500 PIN-LATCH 
2300510 PIN-PIVOT
2013100 NUT-SPEED [4.EA]
2303612 ROD-RELEASE RT/AP S
2322700 SPRING-RELEASE LEVER 
2303710 LEVER-RELEASE
2300101 RELEASE-KNOB
2301700 SPACER-RELEASE LEVER
2303430 SCREW-1/4-20 X 5/8
2031522 COLLAR- DRIVE (W/INSERT)
2011365 SCREW-COLLAR/NEW KNOB
2323104 NUT
2304060 CONTROL BOARD ASSEMBLY- 12V PD
2320708 DUST PLUG
2355410 SHRINK TUBE-3/8 ODX2
2303434 SCREW-8-32 X 5/8 [3.EA]
2090651 LEADWIRE lOGA 44"
2307310 BEAD - FERRITE (CE MODELS ONLY)
2020700 TERMINAL RING [2.EA]
2321310 STRAIN RELIEF- BRACKET PD/AP
2323405 SCREW-1/4-20 X 5/8
2306555 HOUSING- CENTER PD/AP
2074070 BATTERY GAUGE - 12 VOLT
2316605 DECAL, BATTERY GAUGE
2302935 STRAIN RELIEF-DR. HOUSING
2303960 SIDEPLATE (RIGHT)PD MK
2303965 SIDEPLATE(LEFT)PD MK
2303430 SCREW-1/4-20 X 5/8- [4.EA]
2302515 CONTROL BOX PD/AP
2991280 COIL CORD WSTRAIN RELIEF 48, 54"
2991282 COIL CORD WSTRAIN RELIEF  60"
2065400 WIRE INSULATOR-LGE 1-3/4 [3.EA]
2256300 TIE WRAP-5"  BLACK 
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2224702 INSERT- PLUG
2224700 INSERT- PLUG US2

2033400 SCREW-10-24 X 1-3/4 PPH Z/P
2013110 NUT-HEX 10-24 ZCP
2300237 CONTROL BOX COVER- POWERDRIVE
2315680 DECAL- COVER 40PD
2012100 SCREW-8-18 X 5/8 THD CUT [4.EA]
2994725 FOOT PEDAL ASSEMBLY
2304505 FOOT PEDAL BASE
2308501 WEAR PLATE FOOT PDL
2300255 FOOT PEDAL, CORDED UPPER
2303723 BUTTON, MOMENTARY
2303722 BUTTON, MOM/CON
2302730 SPRING-LONG-UPPER PEDAL [3.EA]
2302732 SPRING-LOWER PEDAL
2304052 CONTROL BOARD ASSEMBLY-FT PDL
2320207 DUST CAP
2308620 SLIDER, SPEED
2308409 MAGNET, 1/4 X 1/4
2778408 MAGNET, 1/4 X 1/8
2300252 COVER, SPEED SELECTOR
2308606 SWITCH, DOUBLE FINGER
2308608 SWITCH, SINGLE FINGER
2307900 WHEEL, SPEED 
2308625 SLIDER, STEERING 
2302100 SCREW-6-20 X 1/2  [9.EA]
2372103 SCREW-6.20 X 3/8  [4.EA]
2316600 DECAL, ON/OFF SWITCH
2994859 BAG ASSEMBLY- 4 RUBBER BUMPERS
2302907 STRN RLF PD FP
2994864 BAG ASSEMBLY- (BOLT,NUT,WASHERS)
2263462 BOLT-MOUNTING-1/4X2 W/STG [6.EA]
2261713 WASHER-1/4  [6.EA]
2263103 NUT NYLOK 1/4-20 MTG [6.EA]
2301720 WASHER-MOUNTING RUBBER [6.EA]

2883460 SEAL & ORING KIT
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12-24 VOLT MODELS
MODÈLES 12-24 V

NOTE:
1. BATTERY 2 AND CONNECTING WIRE USED FOR 24V APPLICATIONS ONLY
2. UNIVERSAL SONAR 2 WIRES APPLICABLE TO US2 MOTORS ONLY
NOTEZ :
1. LA BATTERIE 2 DE CONNEXION LE FIL UTILISÉ POUR 24V LES APPLICATIONS SEULEMENT
2. LE SONAR UNIVERSEL 2 FILS APPLICABLES AUX MOTEURS US2 SEULEMENT

B+B-

M+

M-

12v

24v

RED/ROUGE M+

BLACK/NOIR M-

CONTROL BOARD/
CARTE DE COMMANDE RED/ROUGE

BLACK/NOIR

WHITE/BLANC

BLACK/NOIR

FOOT PEDAL
CONTROL BOARD/
CARTE DE COMMANDE
DE LA PƒDALE

STEERING MOTOR/
MOTEUR DE DIRECTION

BATTERY GAUGE/
VOLTMéTRE

BATTERY 1
BATTERIE 1

BATTERY 2
BATTERIE 2

BLACK/NOIR B-

RED/ROUGE B+

COIL CORD/
CORDONE

UNIVERSAL SONAR 2
EXTENSION WIRE */
SONAR UNIVERSEL 2 *
FIL D'EXTENSION

MOTOR/
MOTEUR

RED/ROUGE M+

BLACK/NOIR M-

UNIVERSAL SONAR 2 WIRE *
SONAR UNIVERSEL 2 FIL *

BATTERY 1
BATTERIE 1

WARNING - To prevent personal injury or property damage, always install a 60 amp manual-reset circuit breaker
in line with the trolling motor positive (+) lead(s) as close to the battery as possible. To order a MKR-19, 60 amp circuit
breaker, contact your local service center or call Minn Kota at 1-800-227-6433.

AVERTISSEMENT - Pour éviter des blessures corporelles ou des dégâts matériaux, installez toujours un dis-
joncteur de 60 A à rétablissement manuel en ligne sur le (les) fil(s) positif(s) du moteur de pêche à la traîne aussi près
que possible de la batterie. Pour commander un disjoncteur de 60 A MKR-19, prenez contact avec votre centre d’en-
tretien local ou appelez Minn Kota au 1-800-227-6433.

BROWN * / MARRON *

FUSE *
FUSIBLE *

* US MOTORS ONLY

* MOTEURS US SEULEMENT
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PROPELLER REPLACEMENT:
•  Hold the propeller and loosen the prop nut with a pliers

or a wrench. 
•  Remove prop nut and washer. If the drive pin is

sheared/broken, you will need to hold the shaft steady
with a screwdriver blade pressed into the slot on the end
of the shaft. 

•  Turn the old prop to horizontal ( as illustrated ) and pull it
straight off. If drive pin falls out, push it back in.

•  Align new propeller with drive pin.
•  Install prop washer and prop nut. 
•  Tighten prop nut 1/4 turn past snug. [25-35 inch lbs.]  Be

careful, over tightening can damage prop.

REMPLACEMENT DE L’HÉLICE:
•  Saisir l’hélice et desserrer l’écrou avec une pince ou une

clé.
•  Retirer l’écrou et la rondelle de l’hélice. Si l’axe d’en-

traînement est cassé ou  cisaillé, immobiliser l’arbre
avec un tournevis pressé dans la fente à l’extrémité de
l’arbre.

•  Mettre l’hélice à l’horizontale (schéma ci-contre) et tirer
l’hélice droit sur son axe. Si la broche d’entraînement
sort, la remettre  en place.

•  Aligner l’hélice neuve sur l’axe d’entraînement.
•  Poser la rondelle et l’écrou.
•  Serrer l’écrou de 1/4 de tour après contact. [3-4 Nm]

Être prudent, un serrage excessif peut endommager
l’hélice.

ATTENTION: DÉBRANCHER LE MOTEUR DE
LA BATTERIE AVANT D’ENTREPRENDRE
L’ENTRETIEN DE L’HÉLICE.

Prop nut
Écrou de l’hélice
Porca da hélice
Tuerca de la hélice

Slot End
Extrémité fendue

Extremidade
Ranhurada

Extremo en la
ranura

Washer
Rondelle

Arruela
Arandela Drive pin

Broche d’entraînement
Pino da transmissão

Pasador de transmisión

Weedless Propeller
Hélice anti-herbe
Hélice Anti-algas
Hélice libre de algas

CAUTION: DISCONNECT THE MOTOR
FROM THE BATTERY BEFORE BEGINNING
ANY PROP WORK OR MAINTENANCE.

MAXIMIZER™: (On Select Models)
The built-In Maximizer’s electronics create pulse width modulation to provide longer running time and extended battery life.

With the Maximizer speed control, you may, in some applications, experience interference in your depth finder display. We
recommend that you use a separate deep cycle marine battery for your trolling motor and that you power the depth finder
from the starting / cranking battery. If problems still persist, call our service department at 1-800-227-6433.

MAXIMIZER™: (Sur modèles de choix)
Les circuits électroniques incorporés du Maximizer créent des impulsions modulées pour prolonger le temps de fonctionnement

et la vie de la batterie. Au moyen de la commande de vitesse du Maximizer, vous pouvez, dans quelques cas, expérimenter
des interférences sur l’affichage de votre détecteur de profondeur. Nous conseillons l’emploi d’une batterie marine à cycles
variables séparée pour votre moteur de pêche à la traîne et d’alimenter le détecteur de profondeur avec la batterie de
démarrage. Si les problèmes persistent toujours, appelez notre service au client au 1-800-227-6433.
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